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To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

W y r ó b  m e d y c z n y  k l a s y  I

P i o n i z a t o r  d y n a m i c z n y

ACTIVALL™



Wskazania
do stosowania

Opis produktu Pionizator ACTIVALL™ jest szczególnie doceniany w codziennej rehabilitacji zarówno w warunkach domowych jak  
i szpitalnych. Urządzenie pozwala na pełną pionizację użytkownika, dzięki możliwości zastosowania stabilizatora kończyn 
dolnych. Umożliwia także samodzielne swobodne przemieszczanie się, a separator kończyn dolnych zapobiega krzyżowaniu 
się nóg. 
Dzięki pracy z pionizatorem ACTIVALL™ dzieci mogą stawiać swoje pierwsze kroki, a osoby starsze utrzymywać lub stopniowo 
odzyskiwać utraconą sprawność.
Lekka i bardzo stabilna podstawa pozwala na łatwe, samodzielne przemieszczanie. Dobre dopasowanie obejm z bezpiecznym 
zamknięciem daje poczucie bezpieczeństwa i swobody wykonywanych ruchów. 
Szeroka gama Rozmiarowa sprawia, że urządzenie to znajduje odbiorców o różnym wzroście i wieku. Pozwala użytkownikom 
zdobywać nowe doświadczenia i prowadzić w miarę możliwości samodzielne i niezależne życie.

•	 Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
•	 Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czter-

okończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
•	 Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
•	 Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
•	 Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
•	 Choroby mięśni (dystrofie, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
•	 Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
•	 Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
•	 Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego 

z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego 
lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).
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Szczególne zalety

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą 
stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Samodzielność
Istnieje możliwość samodzielnej pionizacji 
w urządzeniu.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty 
montaż.

2 w1 
Produkt posiada 2 funkcje użytkowe do 
wykorzystania w jednym urządzeniu. 
Funkcję statyczną oraz dynamiczną.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej 
gwarancji. Zapewniamy również serwis 
pogwarancyjny.
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Możliwość montażu stabilizatora kończyn dolnych.

Funkcja statyczna

Rozmiar 1

Rozmiar 2

Rozmiar 3

Rozmiar 4

Rozmiar 5

Kolorystyka
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Możliwość montażu separatora kończyn dolnych. Moduł ACTIVALL CROSS™ umożliwia przyjęcie pozycji stojącej oraz poruszanie się w domu, 
oddziale szpitalnym czy na świeżym powietrzu

Funkcja dynamiczna Moduł CROSS™



Wyposażenie standardowe
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Separator kończyn dolnych lub stabilizator 
kończyn dolnych

Pochwyt rąk

Uprząż miednicza

Regulowana obejma biodrowa

Regulowana obejma piersiowa

Stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami



Istotne pomiary

Rozmiary Szerokość peloty 
biodrowej/piersiowej

Wysokość peloty 
biodrowej

Wysokość peloty 
piersiowej

Głębokość peloty 
biodrowej*/piersiowej

Obwód peloty biodrowej/
piersiowej

Rozmiar 1 26 cm 44 - 60 cm 52 - 70 cm 22 cm 87 cm

Rozmiar 2 28 cm 66 - 82 cm 77 - 95 cm 25 cm 97 cm

Rozmiar 3 31 cm 77 - 102 cm 89 - 116 cm 27 cm 106 cm

Rozmiar 4 37 cm 83 - 112 cm 92 - 126 cm 29 cm 124 cm

Rozmiar 5 42 cm 98 - 120 cm 108 - 143 cm 35 cm 144 cm

Zeskanuj kod QR, 
aby zobaczyć pełną tabelę. 

Rozmiar Orientacyjny wzrost użytkownika** Max. Waga użytkownika

Rozmiar 1 70 - 100 cm 25 kg

Rozmiar 2 100 - 130 cm 40 kg

Rozmiar 3 110 - 150 cm 60 kg

Rozmiar 4 110 - 170 cm 80 kg

Rozmiar 5 140 - 200 cm 95 kg

Wymiary i waga sprzętu

Rozmiar Szerokość Długość Wysokość Waga

Rozmiar 1 59 cm 73 cm 54 cm 13,5 kg

Rozmiar 2 60 cm 84 cm 79 cm 16,5 kg

Rozmiar 3 63 cm 84 cm 90 cm 18 kg

Rozmiar 4 66 cm 91 cm 96 cm 20,5 kg

Rozmiar 5 74 cm 98 cm 112 cm 23 kg

*Mierzone bez uprzęży miednicznej.
**Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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Akcesoria

Bezszelestne, bezobsługowe koło Tango 
nie pozostawia śladów, nie ulega korozji. 
Blokada pozwala ustawić kierunek 
poruszania się pionizatora.

Solidna i ergonomiczna budowa oraz 
duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi 
codzienną pielęgnację chorego.

Montowana jest do obejmy biodrowej 
urządzenia. Pełni rolę stabilizatora 
obręczy miedniczej, a także zabezpiecza 
przed upadkiem.

Doskonale sprawdzają się u osób  
z ograniczoną kontrolą górnej części 
ciała, zapewniając dodatkową 
stabilizację boczną.

Montowane do kół z przodu i z tyłu 
pionizatora, zabezpieczają urządzenie 
przed uderzeniem o przeszkody,  
np. ścianę.

Koło Tango z blokadą 
kierunku jazdy

Pas do przenoszenia 
chorych AM-P

Uprząż stabilizująca 
biodra

Podpórki pod 
przedramiona

Odbojniki

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć 
wszystkie akcesoria.
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