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stabilizacja tułowia



KAMIZELKI
STABILIZACJA TUŁOWIA 

ź  KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA (FP-01/SB)

ź  KAMIZELKA WĄSKA Z ZAMKIEM (FP-01/WZ)

Dotyczy kamizelek:

ź  KAMIZELKA WĄSKA BEZ ZAMKA (FP-01/WB)

ź  KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM (FP-01/SZ)

POTRZEBNE ELEMENTY MONTAŻOWE:
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FP-01/WB KAMIZELKA WĄSKA BEZ ZAMKA

FP-01/SB KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA

FP-01/WZ KAMIZELKA WĄSKA Z ZAMKIEM

FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TUŁOWIA

FP-01/SZ KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM

FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H

FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE PASY TUŁOWIA

FP-02 DYNAMICZNA KAMIZELKA 4-PUNKTOWA TYPU H

i FP-EM-7/T - dla kamizelki z dociągiem dla opiekuna.

FP-EM-5/P - dla kamizelki z dociągiem dla użytkownika.

MIEJSCA MONTAŻOWE:

A

B

FP-EM-7/P FP-EM-7/T



5 6

1 2

MONTAŻ GÓRNYCH PASÓW KAMIZELEK:

5

B - MONTAŻ DOLNYCH PASÓW KAMIZELEK:

5 6

3 4

odpinanie górnych pasków kamizelki z trójkątami
Odpiąć klamry znajdujące się na górnych pasach kamizelki.

i Do montażu pasów górnych kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem A, 

wskazanym na str. 4 instrukcji.

i
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STABILIZACJA TUŁOWIA 
KAMIZELKI
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MONTAŻ DOLNYCH PASÓW KAMIZELEK:

7 8

Przed przystąpieniem do montażu pasów należy uprzednio zdjąć trójkąty montażowe znajdujące 

się na ich końcach.

Do montażu dolnych pasów kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem B, 

wskazane na str. 4 instrukcji.i
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STABILIZACJA TUŁOWIA 
KAMIZELKI
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zdjęcia zakładania z tyłu oparcia
FP-04 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA

FP-05 DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA

STABILIZACJA TUŁOWIA 
PASY TUŁOWIA

POTRZEBNE ELEMENTY MONTAŻOWE:

ref. FP-EM-3 ref. FP-EM-1

ref. FP-EM-1

ref. FP-EM-1

ref. FP-EM-3
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MIEJSCA MONTAŻOWE:

C
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STABILIZACJA TUŁOWIA 
PASY TUŁOWIA

MONTAŻ PASÓW TUŁOWIA:

Do montażu pasów tułowia należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem C, wskazane na 

str. 7 instrukcji.
i

1  SPOSÓB - z wykorzystaniem elementów FP-EM-3 + FP-EM-1

11 12

13 14

15 16



STABILIZACJA TUŁOWIA 
PASY TUŁOWIA

Do montażu pasów tułowia należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem C, wskazane na 

str. 7 instrukcji.
i

2  SPOSÓB - z wykorzystaniem elementów FP-EM-3 + FP-EM-1

17 18

19 20

21 22
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PASY TUŁOWIA
STABILIZACJA TUŁOWIA 

Do montażu pasów tułowia należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem C, wskazane na 

str, 7 instrukcji. 
i

3  SPOSÓB - z wykorzystaniem elementu FP-EM-1

23 24

25 26

10

W przypadku posiadania pasów tułowia wyposażonych w klamry (FP-05) - montaż pasów odbywa 

się obwodowo, za oparciem wózka. Pas tułowia powinien obejmować jedynie oparcie wózka - nie 

jego ramę.

i

4  SPOSÓB - bez wykorzystania systemu montażowego:

27 28
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POTRZEBNE ELEMENTY MONTAŻOWE:

ref. FP-EM-3 ref. FP-EM-1

ref. FP-EM-1

ref. FP-EM-1

zdjęcie jak zakładamy zacisk na rurę

Pasy tylne należy montować w miejscu oznaczonym symbolem C wskazanym na str. 8 instrukcji.i

FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY         

I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ

FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY

FP-13 4-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY

FP-11 4-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY 

I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ

FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY

FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA
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STABILIZACJA MIEDNICY 
PASY 

ref. FP-EM-3
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MIEJSCA MONTAŻOWE:

D

E

MONTAŻ PASÓW GŁÓWNYCH:

Do montażu pasów głównych należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem D.i

29 30

PASY 
STABILIZACJA MIEDNICY 
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zdjęcia zakładania zacisku na rurę i przymocowania paska do napinacza do 
zacisku

33

PASY 
STABILIZACJA MIEDNICY 

31 32

13akces-med.com                                      flex-point.com



STABILIZACJA MIEDNICY 
PASY 
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36 37

34 35

MONTAŻ PASÓW DODATKOWYCH:

Dotyczy wyrobów: 4-punktowy dynamiczny pas ze stabilizacją miednicy i odciążeniem jamy 

brzusznej FP-11 oraz 4-punktowy dynamiczny pas biodrowy FP-13.

Do montażu pasów dodatkowych należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem E, wskazane 

na str. 12 instrukcji.

i
1  SPOSÓB - z wykorzystaniem elementów montażowych FP-EM-3 + FP-EM-1



Pasy przednie należy montować w miejscu oznaczonym symbolem D wskazanym na str. 8 

instrukcji.
i

STABILIZACJA MIEDNICY 
PASY 
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42 43

40 41

Do montażu pasów dodatkowych należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem D, wskazane 

na str. 12 instrukcji.
i

2  SPOSÓB - z wykorzystaniem elementów FP-EM-3 + FP-EM-1

38 39



PASY 
STABILIZACJA MIEDNICY 
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46 47

Do montażu pasów dodatkowych należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem D, wskazane 

na str. 12 instrukcji.i

3  SPOSÓB - z wykorzystaniem elementów FP-EM-1

44 45

48 49



zdjęcia montażu trójkąta do ramy bocznej
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STABILIZACJA KOŃCZYN
DOLNYCH 

FP-20 PASY ODWODZĄCE UDA

50 51

MONTAŻ PASÓW PRZEDNICH

Istnieją 3 sposoby montażu pasów przednich odwodzących uda (patrz pkt. Montaż pasów 

dodatkowych, str. 16 - 18).

MONTAŻ PASÓW TYLNYCH

Przed montażem pasów odwodzących uda należy zdemontować trójkąty montażowe.                   

Przy montażu pasów tylnych należy postępować zgodnie z instrukcją montażu pasów dolnych 

kamizelek (patrz pkt. Montaż dolnych pasów kamizelek, str. 6).

i

MIEJSCA MONTAŻOWE:

TYŁPRZÓD

D

E
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STABILIZACJA KOŃCZYN
DOLNYCH 

FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK

52 53

F

Do montażu dynamicznych stabilizatorów kostek należy wykorzystać miejsce montażowe 

oznaczone symbolem F.

Przed montażem dynamicznych stabilizatorów kostek należy zdemontować 5-punktowe pasy 

stopy ze stabilizacją pięty (zdj. 52).

i
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UNIWERSALNE 
PASY

FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZUJĄCY

Pas montować można obwodowo za oparciem wózka.

Uniwersalny pas stabilizujący można dowolnie przycinać na długość.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

54

FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZUJĄCY

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

54 55

i
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