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DYNAMIC SEATING POSITIONING

System FlexPoint® sktada sie z wielu elementow, pozwalajgcych na poprawng i bezpieczng stabilizacje
tutowia, miednicy oraz konczyn dolnych. Dzieki uniwersalnym sposobom mocowania, doskonale sprawdza sie
w zdecydowanej wigkszosci wozkoéw i fotelikow oferowanych na rynku wyrobéw medycznych. Wybrane
produkty systemu FlexPoint® posiadajg dodatkowe elementy pozwalajgce na fatwiejsze zapiecie pasow
osobom z dysfunkcjami dtoni.

W zaleznosci od indywidualnych potrzeb, uzytkownik moze wybrac rozwigzanie klasyczne lub zaawansowany
produktdynamiczny.

FlexPoint® jest systemem rekomendowanym szczegolnie dla osdb ze spastycznoscig. Dynamiczna
konstrukcja wyrobéw oparta jest na migkkich, sprezystych i rozciggliwych elementach odcigzajgcych.
Gwarantuje to najwyzszy komfort uzytkowania. Jednoczes$nie znacznie redukuje ryzyko uszkodzenia ciata
m.in. poprzez nadmierny ucisk ze strony np. paséw nieelastycznych.

Poprawna pozycja siedzgca wspomagana systemem FlexPoint® to bezpieczenstwo i komfort w czasie pracy,
terapii i zabawy przez caty dzien.

Dlaczego FlexPoint®?

Uniwersalnosé
Poszczegolne elementy mogg by¢ z powodzeniem stosowane w wézkach inwalidzkich i innych siedziskach uzywanych przez
uzytkownikow.

Dynamika pionowa
Sprezysty materiat efektywniej rozktada nacisk niz standardowe rozwigzania stabilizacji uzytkownika.

Dynamika pozioma
Wyroby z tg funkcjg sg dedykowane dla osob ze zwigkszonym napieciem migéniowym. Znacznie redukujg ilo$¢ i site napadéw
spastyki oraz podnoszg komfort uzytkowania.

System Chwyé¢ i Pociagnij™
Specjalny system stosowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych. Ergonomiczny uchwyt w ksztatcie litery D utatwia
uzytkownikowi szybkie i wygodne dopasowanie wyrobu. System przeznaczony jest takze dla 0séb z dysfunkcjami dtoni.

Przyjazdy dla skory
Zastosowane materiaty nie wywotujg podraznien i sg bezpieczne dla uzytkownika.

Przed montazem wyrobu FlexPoint® nalezy zapozna¢ sie z instrukcja obstugi
,System Dynamicznej Stabilizacji Pacjenta FlexPoint®”!
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L FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TULOWIA
FP-01/WZ KAMIZELKA WASKA Z ZAMKIEM
FP-01/WB KAMIZELKA WASKA BEZ ZAMKA
FP-01/SZ KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM
FP-01/SB KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA

FP-02 DYNAMICZNA KAMIZELKA 4-PUNKTOWA TYPU H

FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H

FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE PASY TULOWIA

MIEJSCA MONTAZOWE:
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MONTAZ GORNYCH PASOW KAMIZELEK:

Odpiag¢ klamry znajdujace sie na gornych pasach kamizelki, zdemontowac¢ tréjkaty pozostawiajac
regulatory.

Do montazu pasoéw goérnych kamizelek nalezy wykorzysta¢ miejsce oznaczone symbolem A, wskazane
na str. 4 instrukciji.
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MONTAZ DOLNYCH PASOW KAMIZELEK:

Do montazu dolnych paséw kamizelek nalezy wykorzystaé miejsce oznaczone symbolem B,
wskazane na str. 4 instrukgji.

Przed przystgpieniem do montazu paséw nalezy uprzednio zdjg¢ trojkaty montazowe znajdujace sie
naich koncach pozostawiajgc regulatory.
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FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS ZE STABILIZACJA MIEDNICY
| ODCIAZENIEM JAMY BRZUSZNEJ

FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY

== FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY

FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIECIA

MIEJSCA MONTAZOWE:

Miejsce do montazu pasow znajduje sie na
dolnej ptycie siedziska.
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DYNAMIC SEATING POSITIONING

FP-20 PASY ODWODZACE UDA

POTRZEBNE ELEMENTY MONTAZOWE:

-

SPOSOB 1

oy

ref. FP-EM-6

MONTAZ PASOW TYLNYCH

Przed montazem pasow odwodzacych uda nalezy zdemontowac trojkaty montazowe.
Przy montazu pasow tylnych nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazu paséw stabilizacji
miednicy (patrz pkt. Miejsca montazowe, str. 7).

Do montazu pasoéw przednich zakeca sie utozy¢ fotelik tak, aby uzyskaé tatwy dostep do dolnej
powierzchni siedziska.

Sugerowane miejsce wykonania otworu do przytwierdzenia tréjkgta montazowego nalezy wykonaé
2,5 cm od bocznej krawedzi ptyty siedziska oraz 2,5 cm od krawedzi przedniej.

Czynno$¢ powtodrzy¢ po drugiej stronie siedziska.

e MONTAZ PASOW PRZEDNICH

akces-med.com




DOLNYCH DYNAMIC SEATING POSITIONING

Iﬁl STABILIZACJA KONCZYN .]FIeXPOint®

FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK

Do montazu dynamicznych stabilizatorow kostek nalezy wykorzysta¢ miejsce montazowe oznaczone
symbolem D.

akces-med.com .’ flex-point.com
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Nalezy zabezpieczy¢ odkrecone sruby wkrecajac je w ptyte stopki (zdj. 27) w okreslonych miejscach
tak, aby nie wystawaty i nie stwarzaty dodatkowego zagrozenia zahaczenia czy potkniecia.
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