




stabilizacja tułowia



STABILIZACJA TUŁOWIA 
KAMIZELKI

ź  KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM (FP-01/SZ)

Dotyczy kamizelek:

ź  KAMIZELKA WĄSKA Z ZAMKIEM (FP-01/WZ)

ź  KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA (FP-01/SB)

ź  KAMIZELKA WĄSKA BEZ ZAMKA (FP-01/WB)
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FP-01/SZ KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM

FP-01/WB KAMIZELKA WĄSKA BEZ ZAMKA

FP-01/WZ KAMIZELKA WĄSKA Z ZAMKIEM

FP-01/SB KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA

FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TUŁOWIA

FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H

FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE PASY TUŁOWIA

FP-02 DYNAMICZNA KAMIZELKA 4-PUNKTOWA TYPU H

MIEJSCA MONTAŻOWE:

A

B



5 6

1 2

MONTAŻ GÓRNYCH PASÓW KAMIZELEK:

5

3 4

Odpiąć klamry znajdujące się na górnych pasach kamizelki, zdemontować trójkąty pozostawiając 

regulatory.

i

 

Do montażu pasów górnych kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem A, 

wskazane na str. 4 instrukcji.

i

STABILIZACJA TUŁOWIA 
KAMIZELKI

akces-med.com                                      flex-point.com



9 10

6

MONTAŻ DOLNYCH PASÓW KAMIZELEK:

7 8

Przed przystąpieniem do montażu pasów należy uprzednio zdjąć trójkąty montażowe znajdujące 

się na ich końcach pozostawiając regulatory.

Do montażu dolnych pasów kamizelek należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem B, 

wskazane na str. 4 instrukcji.i

KAMIZELKI
STABILIZACJA TUŁOWIA 
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FP-05 DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA

STABILIZACJA TUŁOWIA 
PASY TUŁOWIA

MIEJSCA MONTAŻOWE:

C

Montaż dynamicznego 2-punktowego pasa tułowia możliwy jest obwodowo z wykorzystaniem 

otworów znajdujących się z boku oparcia.

Montaż dynamicznego 2-punktowego pasa tułowia możliwy jest wyłącznie w przypadku pasa 

zakończonego klamrą.i

12 13



zdjęcia zakładania z tyłu oparcia
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PASY TUŁOWIA
STABILIZACJA TUŁOWIA 

14 15

16 17

18 19

Czynności przedstawione na zdj. 12 - 17 należy powtórzyć po drugiej stronie dynamicznego                         

2-punktowego pasa tułowia.
i



zdjęcie kidoo od dołu ze wskazaniem rowków pod 
siedziskiem

Pasy tylne należy montować w miejscu oznaczonym symbolem C wskazanym na str. 8 instrukcji.i

FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY         

I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ

FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY

FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY

FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA
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STABILIZACJA MIEDNICY 
PASY 

9

D

MIEJSCA MONTAŻOWE:

MONTAŻ PASÓW:

Do montażu pasów należy wykorzystać miejsce montażowe oznaczone symbolem B.i
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POTRZEBNE ELEMENTY MONTAŻOWE:

ref. FP-EM-4S
P

O
S

Ó
B

 1

E

PŁYTA SIEDZISKA
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STABILIZACJA MIEDNICY 
PASY 

22

20 21

Do montażu pasów dodatkowych należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem D, 

wskazane na str. 9 instrukcji.i

1  SPOSÓB - z wykorzystaniem elementów montażowych FP-EM-4

Do montażu pasów dodatkowych należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem E 

znajdujące się w płycie siedziska, wskazane na str. 9 instrukcji.i

2  SPOSÓB - bez wykorzystania elementów montażowych

23 24
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FP-20 PASY ODWODZĄCE UDA

Przed montażem pasów odwodzących uda należy zdemontować trójkąty montażowe.Do 

montażu pasów tylnych należy wykorzystać miejsce oznaczone symbolem D.

MONTAŻ PASÓW TYLNYCH

Podczas montażu pasów tylnych należy postępować zgodnie z instrukcją montażu pasów 

stabilizacji miednicy (patrz pkt. Miejsca montażowe, str. 9 - 10).

i

MIEJSCA MONTAŻOWE:

D

E

TYŁPRZÓD

POTRZEBNE ELEMENTY MONTAŻOWE:

ref. FP-EM-1S
P

O
S

Ó
B

 1
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29 30

PASY 
STABILIZACJA MIEDNICY 



STABILIZACJA KOŃCZYN
DOLNYCH 

MONTAŻ PASÓW PRZEDNICH

Do montażu pasów przednich należy wykorzystać system montażowy FP-EM-1 oraz miejsce 

oznaczone symbolem E.

i

21 22
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23 24

21 22

23 24

25 26

STABILIZACJA MIEDNICY 
PASY 

33

31 32

34

35 36

zdjęcie zakładania 
poduszki na siedzisko
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FP-21 DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z FUNKCJĄ WENTYLACJI
      FP-21/I - DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z FUNKCJĄ WENTYLACJI SZEROKI

       FP-21/II - DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z FUNKCJĄ WENTYLACJI WĄSKI

27 28

F

Montaż pasa łydkowego z funkcją wentylacji - szerokiego oraz wąskiego - należy montować           

w miejscu oznaczonym symbolem F.
i

MIEJSCA MONTAŻOWE:

Dynamiczny pas łydkowy z funkcją wentylacji można wykorzystać zarówno do ograniczenia 

zgięcia w stawach kolanowych (montaż pod podudziami), jak i ograniczenia wyprostu (montaż 

ograniczający podudzia od przodu).

i

STABILIZACJA KOŃCZYN
DOLNYCH 

PODNÓŻEK DO FOTELIKA KIDOO DOSTĘPNY W AKCESORIACH

FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK

37 38

F

Do montażu dynamicznych stabilizatorów kostek należy wykorzystać miejsce montażowe 

oznaczone symbolem F.
i
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STABILIZACJA KOŃCZYN
DOLNYCH 

41
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PASY
UNIWERSALNE 

FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZUJĄCY

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

43

Istnieje możliwość dodatkowego przedłużenia pasa - przedłużacz FP-A-1 - dostępny w ofercie 
®systemu FlexPoint .

Pas montować można obwodowo za oparciem fotelika.

Uniwersalny pas stabilizujący można dowolnie przycinać na długość.i

42
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