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Uwagal

Producent ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwe funkcjonowanie
sprzetu wytgcznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego
pracownika firmy Akces-MED sp. z o.0. lub w wyspecjalizowanym
sklepie medycznym.

AKCES-MED Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
technicznych i handlowych w tresci instrukcji bez wczesniejszego
uprzedzenia.

Firma Akces-Med Sp. z 0.0. wdrozytfa system & .
zarzadzania jakoscig zgodny z norma ISO £ %
13485 w zakresie projektowania catosci pro- il I %
dukgcji, sprzedazy i serwisu. © =

DNV-GL
System certyfikowany przez \ /
Det Norske Veritas ISO 13485

Wyrdb medyczny klasy | zgodny z Dyrektywg 93/42/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie wyrobéw medycznych oraz z ustawg z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. 22010 r,Nr 107, poz. 679). Na wyrdb producent wystawit stosowng deklaracje zgodno-
Sci.
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1. Lista elementow
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Boczek stolika (L/P)

(2 szt.)
2
. Blat
N (1szt.)
3

tacznik gérny

_f\/ (1 szt.)

4
tqcznik przedni
% (1 szt.)
5
Nézka
(4 szt.)
6

Pokretto 40 gwint M6
(2 szt.)

~N

Podktadka wpustowa
(2 szt.)

Nakretka wateczkowa
M6x13 (8 szt.)

Sruba stozkowa M6x45
(8 szt.)

Podktadka miseczkowa
(8 szt.)

Sruba zamkowa M6x45
(@2 szt)

Podktadka poliamidowa
6x20
(2 szt.)
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Podktadka stalowa 6
(6 szt.)

Wkret metryczny M6x25
(10 szt.)

Nakretka Eriksona M6x15
(10 szt.)

Wkret metryczny M6x30
(2 szt.)

Nakretka Eriksona M6xL
(2szt.)

Klej
(1 szt.)



2. Sktadanie stelaza

Ryc. 1
A) Montaz rozpoczynamy od skrecenia stelaza ktdrego gtéwne elementy to dwa boczki
itacznik przedni (Ryc. 1).

Ryc. 2
B) Elementy tagczymy ze sobg za pomoca: srub stozkowych(9), podktadek miseczkowych (10)
oraz nakretek wateczkowych (8). Zastosowac analogicznie dla obu stron stolika (Ryc. 2).

INSTRUKCJA MONTAZU | STOLIK KIDOO



. . Ryc. 3
C) Zmontowany stelaz stolika (Ryc. 3).

3. Montaz haczykéw

Ryc. 4
A) Haczyki sg zbudowane z wkretu metrycznego (14), podktadki (13) oraz nakretki Eriksona (15)
(Ryc. 4).
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B) Montaz nalezy powtdrzyc¢ z obu stron (Ryc. 5).

4. Montaz blatu

Ryc. 6

A) Nastepnym elementem stolika jest blat (2)(Ryc. 6).
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KLEJ
Ryc. 7

B) Blat przykrecamy do stolika za pomoca nakretki Eriksona (17) i wkretu metrycznego (16) na

ktéry nanosimy klej do gwintow. To potgczenie powinno by¢ skrecone tak, aby po skreceniu

obu stron kont stolika regulowat sie ptynnie (Ryc. 7).

Ryc. 8

C) Stelaz z zamontowanym blatem (Ryc. 8).
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Ryc. 9
D) Nastepnym etapem przytwierdzenia blatu jest montaz pokretet do blokowania kata po-
chylenia Stolika. Uzywamy do tego: sruby zamkowej (11), podktadki wpustowej (7), podktadki
poliamidowej (12), podktadki stalowej (13) oraz pokretta (6).

Ryc. 10

E) Stolik zzamontowanym blatem (Ryc. 10)
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5. Montaz wspornika

Ryc. 11
A) Dla zapewnienia sztywnosci, stolik jest spiety tagcznikiem gérnym (11)(Ryc. 11).
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Ryc. 12

B) Elementy tagczymy ze sobg za pomoca: srub stozkowych (9), podktadek miseczkowych (10)
oraz nakretek wateczkowych (8). Analogicznie dla drugiej strony stolika (Ryc. 12).
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6. Montaz nozek

14

x8
15

\(’ 8

X

Ryc. 13

A) Kazda z nézek(5) jest przykrecona dwoma wkretami metrycznymi (14) oraz dwiema nakret-
kami eriksona (15)(Ryc. 14).

B) Zmontowany Stolik
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