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DYNAMIC SEATING POSITIONING

System FlexPoint® sktada sie z wielu elementow, pozwalajgcych na poprawng i bezpieczng stabilizacje
tutowia, miednicy oraz koriczyn dolnych. Dzieki uniwersalnym sposobom mocowania, doskonale sprawdza sie
w zdecydowanej wiekszosci wozkdéw i fotelikdbw oferowanych na rynku wyrobéw medycznych. Wybrane
produkty systemu FlexPoint® posiadajg dodatkowe elementy pozwalajgce na tatwiejsze zapiecie pasow
osobom z dysfunkcjami dtoni.

W zaleznoéci od indywidualnych potrzeb, uzytkownik moze wybrac rozwigzanie klasyczne lub zaawansowany
produktdynamiczny.

FlexPoint® jest systemem rekomendowanym szczegolnie dla osdb ze spastycznoscig. Dynamiczna
konstrukcja wyrobéw oparta jest na migkkich, sprezystych i rozciggliwych elementach odcigzajgcych.
Gwarantuje to najwyzszy komfort uzytkowania. Jednocze$nie znacznie redukuje ryzyko uszkodzenia ciata
m.in. poprzez nadmierny ucisk ze strony np. pasoéw nieelastycznych.

Poprawna pozycja siedzgca wspomagana systemem FlexPoint® to bezpieczenstwo i komfort w czasie pracy,
terapiiizabawy przez caty dzien.

Dlaczego FlexPoint®?

Uniwersalnosé
Poszczegolne elementy moga by¢ z powodzeniem stosowane w wozkach inwalidzkich i innych siedziskach uzywanych przez
uzytkownikow.

Dynamika pionowa
Sprezysty materiat efektywniej rozktada nacisk niz standardowe rozwigzania stabilizacji uzytkownika.

Dynamika pozioma
Wyroby z tg funkcjg sg dedykowane dla oséb ze zwigkszonym napigciem mie$niowym. Znacznie redukujg ilos¢ i site napadéow
spastyki oraz podnosza komfort uzytkowania.

System Chwy¢ i Pociagnij™
Specjalny system stosowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych. Ergonomiczny uchwyt w ksztatcie litery D utatwia
uzytkownikowi szybkie i wygodne dopasowanie wyrobu. System przeznaczony jest takze dla 0os6b z dysfunkcjami dtoni.

Przyjazdy dla skory
Zastosowane materiaty nie wywotujg podraznien i sa bezpieczne dla uzytkownika.

Przed montazem wyrobu FlexPoint® nalezy zapozna¢ sie z instrukcja obstugi
,System Dynamicznej Stabilizacji Pacjenta FlexPoint®”!
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FP-01 DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TULOWIA
FP-01/WZ KAMIZELKA WASKA Z ZAMKIEM
FP-01/WB KAMIZELKA WASKA BEZ ZAMKA
FP-01/SZ KAMIZELKA STANDARDOWA Z ZAMKIEM
FP-01/SB KAMIZELKA STANDARDOWA BEZ ZAMKA

FP-02 DYNAMICZNA KAMIZELKA 4-PUNKTOWA TYPU H

FP-03 KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H

FP-06 DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE PASY TULOWIA
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MIEJSCA MONTAZOWE:

MONTAZ GORNYCH PASOW KAMIZELEK:

Odpig¢ kamizelke standardowa znajdujgca sie na wozku (zdj. 1). Zdemontowaé klamre wraz
z paskiem gérnym kamizelki FlexPoint® (zdj. 2). Zamontowa¢ dodatkowg klamre na pasek kamizelki
(zdj. 3-5).
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MONTAZ DOLNYCH PASOW KAMIZELEK:
1 SPOSOB - z wykorzystaniem elementéw FP-EM-3 + FP-EM-1

Do montazu dolnych paséw kamizelek nalezy wykorzysta¢ miejsce oznaczone symbolem B,
wskazane na str. 5 instrukgji.




y )

h{l DYNAMIC SEATING POSITIONING

2 SPOSOB - z wykorzystaniem elementéw FP-EM-3 + FP-EM-1

Do montazu paséw tutowia nalezy wykorzysta¢ miejsce oznaczone symbolem B, wskazane na
str. 5instrukgji.
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3 SPOSOB - z wykorzystaniem elementu FP-EM-1

Do montazu paséw tutowia nalezy wykorzysta¢ miejsce oznaczone symbolem B, wskazane
na str. 5 instrukgji.

4 SPOSOB - bez wykorzystania elementéw montazowych

Do montazu paséw tutowia nalezy wykorzysta¢ miejsce oznaczone symbolem B, wskazane
nastr. 5instrukgji.
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PASY TULOWIA DYNAMIC SEATING POSITIONING

FP-05 DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY PAS TULOWIA

Montaz dynamicznego 2-punktowego pasa tutowia mozliwy jest wytgcznie w przypadku pasa
zakonczonego klamra.

Montaz dynamicznego 2-punktowego pasa tutowia mozliwy jest wytgcznie obwodowo,
zaoparciemwozka.

Pas tutowia powinien obejmowac jedynie oparcie wozka - nie jego rame.

MIEJSCA MONTAZOWE:
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FP-10 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS ZE STABILIZACJA MIEDNICY
| ODCIAZENIEM JAMY BRZUSZNE]

FP-12 2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY

FP-14 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY

FP-15 2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIECIA
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PASY DYNAMIC SEATING POSITIONING

MIEJSCA MONTAZOWE:

MONTAZ PASOW:
e Do montazu paséw nalezy wykorzysta¢ miejsce montazowe oznaczone symbolem B.

Podczas montazu pasow nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazu dolnych paséw
kamizelek (patrz pkt. Montaz dolnych paséw kamizelek, str. 6 - 10).

akces-med.com .} flex-point.com '] 3
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FP-20 PASY ODWODZACE UDA

MIEJSCA MONTAZOWE

POTRZEBNE ELEMENTY MONTAZOWE:

FP-EM-1
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MONTAZ PASOW TYLNYCH

Przed montazem paséw odwodzacych uda nalezy zdemontowa¢ trojkaty montazowe.
Przy montazu paséw tylnych nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazu paséw dolnych
kamizelek (patrz pkt. Montaz dolnych paséw kamizelek, str.6-10).

3 SPOSOB - z wykorzystaniem elementu FP-EM-1

MONTAZ PASOW PRZEDNICH
Do montazu paséw przednich nalezy wykorzysta¢ miejsce oznaczone symbolem D na str. 14
instrukcji oraz elementéw montazowych FP-EM-1.
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4 SPOSOB - bez wykorzystania elementéw montazowych

MONTAZ PASOW PRZEDNICH
Przed montazem nalezy zdemontowac trjkaty montazowe pozostawiajgc regulatory.
Nalezy wykorzysta¢ miejsce oznaczone symbolem D na str. 14 instrukcji.
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FP-22 DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK

Przed montazem dynamicznych stabilizatoréw kostek nalezy zdemontowac standardowe paski
stép(zdj.42-43).

Do montazu dynamicznych stabilizatoréw kostek nalezy wykorzysta¢ miejsce montazowe
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DOLNYCH DYNAMIC SEATING POSITIONING
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FP-30 UNIWERSALNY PAS STABILIZUJACY

Uniwersalny pas stabilizujgcy mozna dowolnie przycina¢ na dtugosc.

Pas montowa¢ mozna obwodowo w dowolnym miejscu za oparciem. Pas tutowia powinien
obejmowacjedynie oparcie wozka - nie jego rame.

Istnieje mozliwo$¢ dodatkowego przedtuzenia pasa - przedtuzacz FP-A-1 - dostepny w ofercie
systemu FlexPoint®.

PRZYKLADY ZASTOSOWAN:




flex-point.pl

Data wydania: 14.09.2020
Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2020
© Stawomir Wronski 2020



	1: OKŁADKA
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20

