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To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

W y r ó b  m e d y c z n y  k l a s y  I

P i o n i z a t o r  s t a t y c z n y

ASTRIDE PRO™



Wskazania
do stosowania

Opis produktu ASTRIDE PRO™ to nowoczesny jednokolumnowy pionizator statyczny z funkcją odwiedzenia nóg. Urządzenie ma możliwość 
dużej regulacji w obrębie stóp, kolan oraz tułowia. Pionizator ten posiada innowacyjne rozwiązania w postaci zastosowania 
tulei ślizgowych pozwalających na płynną i bezpunktową regulację ułatwiającą dopasowanie urządzenia do użytkownika. 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna, nie wymagająca dodatkowych narzędzi.
Pionizator ASTRIDE PRO™ pozwala na:
1. PRAWIDŁOWE I BEZPIECZNE USTAWIENIE CIAŁA DZIECKA POPRZEZ:
• Funkcję odwiedzenia kończyn dolnych, dzięki której jest możliwość rozciągania mięśni i zapobiegania przykurczom oraz 

prawidłowego ustawia kończyn dolnych, zapobiegając zwichnięciu czy prewencji dyslokacji stawów biodrowych.
• Zmianę ustawienia stóp w kierunku przód/tył, oraz w zakresie przywiedzenie/odwiedzenie w celu profilaktyki koślawości 

czy szpotawości, takie ustawienie ma zastosowanie w stopie końsko szpotawej, która towarzyszy mózgowemu porażeniu 
dziecięcemu w postaci hemiparetycznej. Dodatkowo podłoże stóp jest profilowane z zabezpieczeniami bocznymi, co 
zapobiega i gwarantuje stabilne ustawienie stóp a tym samym kończyn dolnych.

• Obrotowe peloty w obrębie kolan eliminują ucisk na rzepkę w stawie kolanowym, stabilizują oraz zabezpieczają 
prawidłowe ustawienie kończyn dolnych w trakcie pionizacji. Posiadając niezależną regulacje wysokości, szerokości 
i głębokości umożliwia indywidualne dostosowanie do dziecka zarówno w przypadku przykurczów zgięciowych jak i 
wyprostnych kolan. Takie zastosowanie jest przydatne w różnych postaciach mózgowego porażenia dziecięcego.

• Niezależne obejmy piersiowe i biodrowe w obrębie tułowia, które umożliwiają proste włożenie i wyjęcie dziecka z 
pionizatora i jego prawidłową stabilizacje.5

• Wygodne pasy oraz peloty, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort podczas pionizacji, dają możliwość ustawienia 
pełnego wyprostu bioder z zabezpieczeniem pozycji miednicy.

2. FUNKCJONALNOŚĆ I ERGONOMICZNOŚĆ PIONIZATORA POPRZEZ:
• Płynną regulacja stolika w górę i w dół wspomaganą sprężyną gazową umieszczoną w osi długiej pionizatora, co 

stanowi lepsze funkcjonowanie dziecka w trakcie codziennych czynności np. jedzenie, zabawa czy terapia. Poprawę 
w funkcjonalnym sięganiu, małej motoryce i ruchach precyzyjnych, co przyczynia się do rozwoju bardziej złożonych 
form zabawy i interakcji społecznych. Funkcjonalność pionizatora sprawia, iż jest urządzeniem pomocnym bezpośrednio 
w procesie reedukacji pozycji wyprostowanej i kontroli nad ciałem, pośrednio natomiast w reedukacji aktywności w 
zakresie czynności dnia codziennego.

• Zastosowanie tulei ślizgowych zabezpiecza konstrukcję przed uszkodzeniami oraz pozwala na płynną i bezpunktowe 
regulacje niezbędną do prawidłowego dopasowania pionizatora do użytkownika i jego właściwą rehabilitacje.

• Stabilną podstawę wyposażoną w koła z niezależnymi hamulcami, co pozwala na łatwe przemieszczanie pionizatora 
między pomieszczeniami.

• mózgowe porażenie dziecięce (mpdz)
• dystrofie mięśniowe
• porażenia różnego pochodzenia
• rozszczep kręgosłupa
• przepukliny oponowo-rdzeniowe
• stany po urazach kręgosłupa
• stany po urazach czaszkowo-mózgowych
• guzy mózgu
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Szczególne zalety

Płynna i bezpunktowa regulacja
Elementy wyrobu pracują między sobą ze 
zmniejszonym oporem.

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą 
stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Zwiększona wytrzymałość
Dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej 
regulacji, praca elementów jest o 
dużo sprawniejsza, co przekłada się 
na zminimalizowanie niepożądanych 
mikroruchów regulowanych elementów.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty 
montaż.

Cicha praca
Praca pomiędzy płynnie regulowanymi 
elementami jest znacznie cichsza w 
porównaniu do standardowych rozwiązań.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej 
gwarancji. Zapewniamy również serwis 
pogwarancyjny.



Pas piersiowy posiada niezależną, płynną i bezpunktową regulację wysokości, szerokości i 
głębokości. Występuje jako wyposażenie ponadstandardowe.

Sprężyna gazowa wspomaga regulowanie wysokości pionizatora, dzięki czemu nie musimy 
używać dodatkowej siły.

Pas piersiowySprężyna gazowa
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Błyskawiczne dopasowanie produktu do użytkownika dzięki zastosowaniu płynnej i 
bezpunktowej regulacji.

Pas biodrowy posiada specjalne wyprofilowanie w celu zwiększenia komfortu i dopasowania 
do ciała.

Płynna i bezpunktowa regulacja Pas biodrowy
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Wyposażenie standardowe

Szyny derotacyjne pozwalające na ustawienie 
stóp w pożądanym odwiedzeniu

Pas biodrowy z funkcją rotowania miednicy 

Podest ze skalą kąta odwiedzenia stóp 

Peloty kolanowe z miękkim systemem okołorzepkowym, 
niezależnie regulowane na wysokość, głębokość, 

niezależnie regulowany rozstaw

Stabilizatory stóp z bandami i paskami 
zabezpieczającymi

Koła skrętne z niezależnymi hamulcami

Stolik z płynną regulacją wysokości

Kolumna pionizatora – płynnie i bezpunktowo 
regulowana na wysokość, wspomagana 
sprężyną gazową
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Istotne pomiary

Wymiary i waga sprzętu

Rozmiary Obwód pasa 
piersiowego 
(akcesoria)

Obwód pasa 
biodrowego

Wysokość pasa 
piersiowego
(akcesoria)

Wysokość pasa 
biodrowego

Wysokość pelot 
kolanowych

Rozstaw między środkiem 
pelot kolanowych

Rozstaw między środkiem 
stopek

Rozmiar 1 54 – 92 cm 54 - 98 cm 68 – 98 cm 42 – 75 cm 23 - 55 cm 15 - 44 cm 12 - 63 cm

Rozmiar Szerokość Długość Wysokość Waga

Rozmiar 1 70 cm 70 cm 88 - 118 cm 19 kg

Rozmiar Orientacyjny wzrost użytkownika* Max. Waga użytkownika

Rozmiar 1 90 - 130 cm 50 kg

*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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