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To jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

W y r ó b  m e d y c z n y  k l a s y  I

P i o n i z a t o r  s t a t y c z n y

ASTRIDE PRO MAX™ 



Wskazania
do stosowania

Opis produktu ASTRIDE PRO MAX™  to nowoczesny pionizator statyczny z funkcją odwodzenia, cechujący się solidną, stabilną i wytrzymałą 
metalową konstrukcją. Dzięki innowacyjnemu systemowi płynnej i bezpunktowej regulacji, możliwe jest precyzyjne 
dostosowanie ustawienia kolan oraz tułowia użytkownika. Ten unikatowy system umożliwia pełną kontrolę nad pozycją ciała 
w czasie stania, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i wygodę.

ASTRIDE PRO MAX™ posiada łatwe w zapinaniu obejmy piersiową i biodrową z niezależną regulacją we wszystkich 
płaszczyznach w obrębie miednicy i tułowia. To rozwiązanie gwarantuje pełną kontrolę nad ustawieniem bioder, co jest istotne 
zwłaszcza w przypadku wad postawy. Dodatkowo, indywidualnie dopasowane stabilizatory stóp z możliwością ustawienia 
odwiedzenia za pomocą innowacyjnych zacisków regulacyjnych oraz profilowane stopki z zabezpieczeniami bocznymi 
zapewniają komfort i stabilność kończyn dolnych.

W celu eliminacji ucisku na rzepkę i zapewnienia właściwego ustawienia nóg podczas pionizacji, ASTRIDE PRO MAX™ 
wyposażono w obrotowe peloty w obrębie stawu kolanowego. Dzięki nim, proces pionizacji staje się komfortowy i efektywny, 
szczególnie dla osób z wadami postawy.

Solidna stalowa podstawa ASTRIDE PRO MAX™  jest wyposażona w koła z niezależnymi hamulcami, co ułatwia  
przemieszczanie pionizatora między pomieszczeniami. System płynnej i bezpunktowej regulacji wysokości pionizatora i 
stolika, wspomagany przez sprężynę gazową, sprawia, że terapia oraz codzienne czynności, takie jak nauka, zabawa czy 
spożywanie posiłków, stają się jeszcze bardziej dostępne i komfortowe.

•	 Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - różne postacie,
•	 Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zburzeniami równowagi i 

koordynacji ruchów,
•	 Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane - SM, stwardnienie zanikowe boczne - SLA i inne),
•	 Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
•	 Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami,
•	 Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
•	 Choroby reumatyczne,
•	 Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
•	 Przebyte urazy czaszkowo-mózgowe lub urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i poraże-

niami.
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Szczególne zalety

Płynna i bezpunktowa regulacja
Elementy wyrobu pracują między sobą ze 
zmniejszonym oporem.

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą 
stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Zwiększona wytrzymałość
Dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej 
regulacji, praca elementów jest o 
dużo sprawniejsza, co przekłada się 
na zminimalizowanie niepożądanych 
mikroruchów regulowanych elementów.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty 
montaż.

Cicha praca
Praca pomiędzy płynnie regulowanymi 
elementami jest znacznie cichsza w 
porównaniu do standardowych rozwiązań.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej 
gwarancji. Zapewniamy również serwis 
pogwarancyjny.
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Ustawienie wysokości pasa piersiowego i biodrowego
Niezależne ustawienie wysokości pasa piersiowego i biodrowego względem siebie. 

Ustawienie głębokości pasa piersiowego i biodrowego
Każdy z pasów posiada możliwość regulacji głębokości przy użyciu pokręteł.

Ustawienie szerokości pasa piersiowego i biodrowego
Pasy można regulować na szerokość oraz w prosty sposób zmieniać ich obwód.

Niezależna regulacja pasa piersiowego
Pas dostosować można do użytkowników mających szczególne potrzeby stabilizacji.

Regulacje pasa piersiowego 
i biodrowego



Ustawienie szerokości pelot kolanowych
Rozstaw każdej z pelot kolanowych można regulować niezależnie od siebie. 

Odwiedzenie
Szyny derotacyjne umożliwiają dokładne ustawienie odwiedzenia kończyn dolnych oraz 
pewne podparcie dzięki zmienionej budowie stabilizatorów stóp.

Ustawienie wysokości pelot kolanowych
Konstrukcja pionizatora pozwala na niezależną regulację wysokości.

Rotacja
Każdy stabilizator posiada możliwość niezależnej rotacji.

Zakres regulacji głębokości pelot kolanowych
Szeroki zakres regulacji, który dodatkowo można powiększyć poprzez przełożenie prowadnic. 

Ustawienie głębokości
Stabilizatory stóp można regulować w przód i tył - niezależnie od siebie.
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Regulacja pelot kolanowych
Stabilizacja stóp



Wyposażenie standardowe

Szyny derotacyjne pozwalające na ustawienie 
stóp w pożądanym odwiedzeniu

Pas biodrowy z funkcją rotowania miednicy 

Peloty kolanowe z miękkim systemem okołorzepkowym, 
niezależnie regulowane na wysokość, głębokość, 

niezależnie regulowany rozstaw

Stabilizatory stóp z bandami i paskami 
zabezpieczającymi

Koła skrętne z niezależnymi hamulcami

Stolik z płynną regulacją wysokości

 Płynna i bezpunktowa regulacja kolumny 
pionizatora, wspomagana sprężyną gazową
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Istotne pomiary

Wymiary i waga sprzętu

Rozmiary Obwód pasa 
piersiowego 
(akcesoria)

Obwód pasa 
biodrowego

Wysokość pasa 
piersiowego
(akcesoria)

Wysokość pasa 
biodrowego

Wysokość pelot 
kolanowych

Rozstaw między środkiem 
pelot kolanowych

Rozstaw między środkiem 
stopek

Rozmiar 1 74 - 125 cm 74 - 125 cm 104 - 134 cm 62 - 112 cm 37 - 87 cm 20 - 50 cm 14 - 64 cm

Rozmiar Szerokość Długość Wysokość Wysokość do stolika Waga

Rozmiar 1 79 cm 88 cm 118 - 148 cm 110 - 130 cm 20 kg

Rozmiar Orientacyjny wzrost użytkownika* Max. Waga użytkownika

Rozmiar 1 130 - 190 cm 90 kg

*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
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Sprężyna gazowa wspomaga regulowanie wysokości pionizatora, dzięki czemu 
nie musimy używać dodatkowej siły.

Cztery koła skrętne z niezależnymi hamulcami pozwalają na łatwe 
przemieszczanie się pionizatora.

Błyskawiczne dopasowanie produktu do użytkownika dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji.

Pas biodrowy posiada specjalne wyprofilowanie w celu zwiększenia komfortu i dopasowania do ciała.
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